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SAGE Arguenon - Baie de la Fresnaye

728 km” de superficie

800 km de linéaire de cours d’eau
* 49 communes

43 367 habitants

3 EPCI

Dans le cadre de 'étude HMUC
- 5 unités de gestion définies
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Volet Milieux : Choix des stations

e Par prestation : Bureau d’étude Cereg
- Tranche ferme une station écologique par unité de gestion

- Tranche optionnelle une station écologique
complémentaire

4 stations écologiques avec cours d’eau jaugé et
2 modélisées (SIMFEN) = 6 stations écologiques

Les petits cours d’eau cotiers n’ont pas été pris en compte
faute de données hydrologiques et methodologie.

Deux sites par station ont été prospectés sur le terrain, avec
’appui de la Fédération de péche 22 et des techniciens
milieux aquatiques des EPCI.

syndicat Mixte Arguenon — Penthiévre

Etude HMUC du SAGE Arguenon - Baie

Sites prospectés lors de la prélocalisation réalisée en avril 2025
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Difficultés en aval de la retenue de

UArguenon

* Forte influence des seuils et des ouvrages présents en

aval du barrage.

Tableau 28 : Analyse multicritéres des sites potentiels prospectés le 9 avril 2025 sur I’Arguenon aval

Critéres

Localisation

Etat morphologique représentatif

Hétérogénéité de faciés et diversité
d’habitats

Débits stables

Ecoulements

Données hydrologiques

Accessibilite

L'Arguenon a la Pierre levée

Commune de Bourseul,
Partie intermédiaire de I'UG : entre barrage
de la Ville Hatte et Plancoét, en amont de la
petite Riviere

Meéandriforme,
12 mIpbet9Im,
Berges trés hautes,
Limons et quelques graviers et colmatage
fort,
20 cm de hauteur d’eau et parfois plus
profond

Radier, plats lentiques et plats courants
Atterrissements, racines et troncs

Pas de rejet de STEU, pas d’AEP, pas de
prélévements/rejets industriels

Libres et non influencés

Pas de stations hydrométriques en
fonctionnement mais données du SDAEP22

Facilement accessible

L'Arguenon a la Louvelais

Commune de Bourseul,
Partie aval de I'UG, prise en compte de la
Petite Riviere

Tres large et trés profond

Ecoulement homogéne

Influence du moulin de I’Arguenon quand
les vannes sont fermées = effet plan d’eau

Influencés

Pas de stations hydrométriques en
fonctionnement mais données du SDAEP22

Facilement accessible

Légende : Critére favorable ; critére moyennement favorable ; critére défavorable ; Lpb* : largueur plein bord ; Im** : largeur mouillée
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20/05/2025 : Q1 = 0,192 M*/s - Hmoy = 0,31 M - Lmoy =9 M 21/05/2025 : Q2 = 0,226 M*/s - Hmoy=0,32 M - Lmoy=9,2m ;%{N;R;M—YE

* Mesures de terrain réalisées a deux débits différents, en accord avec le gestionnaire du barrage.

* ’écart entre les deux débits mesurés était trop faible pour générer des variations significatives

des hauteurs d’eau et des conditions hydrauliques.
Cette faible variation s’expliqgue notamment par la présence du seuil d’'un moulin en amont.



UG 4: La Retenue de I'Arguenon Station : L'Arguenon a le Pont Loyer
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=> La ligne de marnage correspondant au débit réservé hivernal de 0,450 m®/s a été vérifiée sur le

terrain en novembre 2025.

Seulement la méthode hydraulique a été appliquée.
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Définition de débits écologiques sur la station s

B Période hydrologigue
¥ Debit Q2jauge
«««««« 050 désinfluencé

MMNAZ désinfluence

SAGE
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écologique en aval du barrage

Débit O jauge

------ Module désinfluence

------ QMNAS désinfluence

= »ss» Ormoyeninterannuel sec désinfluence

Les débits du cours d’eau sont géres en
permanence par le gestionnaire du
barrage.

Présence, en aval, d’especes piscicoles
caractéristiqgues des milieux lentiques.

En aval : risque important d’inondation en
période hivernale (crue / submersion
marine).

En amont : nécessité de conserver un
volume d’eau suffisant dans la retenue
pour la production d’eau potable en
période d’étiage.
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