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Volet MILIEUX – approche des débits biologiques hors basses eaux

Cas de stations où la méthode ESTIMHAB a été appliquée en basses eaux

Pour étudier les besoins des différentes espèces hors période d’étiage, on va prendre en compte : 
- Pour les périodes intermédiaires (avril, mai et nov.) : 

- Borne basse de la gamme de DB :
- Franchissement des radiersmigrations inter saisonnières des salmonidés adultes
- Connectivité des habitats en berge  zones de refuge

- Borne haute :
- Estimation d’un débit permettant le franchissement des radiers sur une largeur confortable jugée 

au cas par cas selon les stations et au regard de la borne basse et de l’hydrologie observée sur la période
/!\ ordre de grandeur plutôt que valeur stricte compte-tenu de la formule utilisée pour estimer ce débit

- Pour la période hivernale (déc. à mars): 
- Borne basse :

- Débit de décolmatage des radiers  qualité des zones de frayères
- Borne haute :

- Débit de plein bord  accès aux annexes hydrauliques
- Courbes d’habitat frayères (Méthode Hydraulique)

Cas n°1 - Stations avec méthode ESTIMHAB à l’étiage : 
Utilisation des observations réalisées lors des 2 passages terrain de la méthode ESTIMHAB à Q1 et Q2 = 
relevés de terrain, débits, profils en travers + calcul / estimation de certains débits caractéristiques
Courbes ESTIMHAB de relation hauteur / débit => très fiables à Q1 et Q2, où on a observé sur le terrain 

Cas n°2 - Station avec méthode Hydraulique à l’étiage :
Simulation du modèle à différents débits pour observer les variations réelles et définir des débits de 
bon fonctionnement en toute saison. 
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Volet MILIEUX – approche des débits biologiques hors basses eaux

Approche des débits biologiques hors période de basses eaux

Exemple de mise en œuvre et de résultats - Station KER_01 : Le Kerguidoué à Tréméven (Cas 1 : ESTIMHAB à l’étiage)
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Volet MILIEUX – approche des débits biologiques hors basses eaux

A cette période les salmonidés (truites et saumons) adultes ont 

besoin de pouvoir circuler librement sur la station pour rejoindre les 

zones de reproduction (frayères).

Critères retenus : 

- Hauteur d’eau de 20 cm

- Vitesses sur radier entre 0.3 et 0.75 m/s

Vitesse moyenne mesurée sur radier à Q2 : 0.68 m/s

 Zone verte franchissable

Les habitats en berges, ici les sous-berges (encadré rouge), 

forment des zones de refuges essentielles pour les espèces 

piscicoles. L’objectif est de vérifier pour quel débit celles-ci sont 

accessibles pour les différentes tailles d’espèces.

Critères retenus selon la taille des espèces : 

- Petites (Chabot, Vairon…) : hauteur d’eau de 5 cm

- Moyennes (Perche, Truite juvénile : 10 cm

- Grandes (Truite et Saumon adulte) : 20 cm

 Q1 satisfait les conditions des adultes

Zone franchissable

Conclusion :
Sur cette station, il paraît cohérent de retenir un débit équivalent au débit mesuré à Q2 pour être sûr de satisfaire les besoins étudiés.

Pour la borne haute, il est proposé de retenir un débit permettant de conforter le franchissement des salmonidés adultes. Ici, il a été estimé 

qu’un débit de 0.743 m3/s permettrait le franchissement du radier sur plus de 70 % de sa largeur (contre 40 % à Q2). Il est donc proposé de 

retenir ce débit comme borne haute, soit 0.743 m3/s. 

 Gamme de la période intermédiaire : [0.496 – 0.743 m3/s]

PERIODE INTERMEDIAIRE

Exemple de mise en œuvre et de résultats - Station KER_01 : Le Kerguidoué à Tréméven (Cas 1 : ESTIMHAB à l’étiage)

Franchissabilité des radiers :

Connexion des habitats en berge :

Extraits COPIL 2
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Exemple de mise en œuvre et de résultats - Station KER_01 : Le Kerguidoué à Tréméven (Cas 1 : ESTIMHAB à l’étiage)

Le dépôt de particules fines (sables, limons…) entre les pierres et les cailloux

entraîne un colmatage du substrat. Celui-ci est problématique pour la reproduction

des salmonidés (truite et saumon) puisqu’il perturbe, voire empêche, le bon

fonctionnement de ces zones. L’objectif est de d’évaluer le débit permettant la

mise en mouvement des particules fines.

Etude du débit de mise en mouvement des particules fines

 Sur le territoire, ce sont majoritairement les sables qui ont été étudiés et les limons pour 

les stations à plus faible granulométrie.

Cas du Kerguidoué : - Sur le premier radier étudié, le débit permettant la mise en mouvement des particules fines a été estimé à 0.295 m3/s

- Sur le second, le débit est estimé à 0.239 m3/s

 Ainsi, à l’échelle de la station un débit de 0.295 m3/s semble satisfaire la mise en mouvement des particules fines.

Estimation du débit de plein bord

Un autre point important en période hivernale est la connexion avec les annexes hydrauliques (prairies inondables, forêts

alluviales…). Pour cela, une estimation du débit de plein bord a été réalisée sur chacune des stations. Ce débit est ensuite

comparé à un débit de référence des hautes eaux, le débit dépassé 10 % du temps (Q90) pour définir la borne haute.

Cas du Kerguidoué : - Sur cette station, le débit de plein bord a été estimé à 13.103 m3/s et le Q90 est de 1.682 m3/s

PERIODE HIVERNALE

La borne haute définie en période intermédiaire est de 0.743 m3/s.

 Celle-ci étant plus élevée que le débit de mise en mouvement des particules fines, il est proposé de la retenir comme borne 

basse étant donné que celle-ci permet également un franchissement très confortable des radiers (minimum 70 % de la largeur).  

 Le débit de plein bord étant largement supérieur au Q90, il est proposé de conserver ce dernier comme borne haute. 

 Gamme de la période hivernale : [0.743 – 1.682 m3/s] 

Extraits COPIL 2
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Exemple de mise en œuvre et de résultats - Station KER_01 : Le Kerguidoué à Tréméven (Cas 1 : ESTIMHAB à l’étiage)

SYNTHESE A L’ECHELLE DU CYCLE HYDROLOGIQUE

QMM = Débit Moyen Mensuel (influencé / désinfluencé)
QMM5 = Débit Moyen Mensuel ayant une chance 1/5 de ne pas être dépassé chaque année (aussi appelé Débit Moyen Mensuel sec)
QMNA5 = Débit mensuel minimum ayant une chance 1/5 de ne pas être dépassé chaque année (débit de référence en période d’étiage)
Médian : Débit dépassé 50 % du temps
Module : Débit moyen interannuel
Q90 : Débit dépassé 10 % du temps

Extraits COPIL 2


