
L’Eau en commun

UN PROJET DE TERRITOIRE
DE GESTION DE L’EAU SUR LE BASSIN VERSANT DE GRAND LIEU





2 SAGE :
- SAGE Loire Estuaire (BV Acheneau Tenu) 

porté par le SYLOA
- SAGE Grand-Lieu (BV Grand Lieu) porté par 

le SGLE

 Etude HMUC portée sur le SAGE Grand Lieu, 
par le SGLE.

 Etude HMUC portée sur le SAGE Estuaire, 
par le SYLOA



RETROSPECTIVE HMUC – 2022/2025

ORIGINE DE LA DÉMARCHE :  :
- PROPOSITION DANS LE PROJET DE 

SDAGE LOIRE BRETAGNE 2022-
2027 : PASSAGE EN ZONE DE 
RÉPARTITION DES EAUX DU BV DE 
GRAND LIEU

- TEMPORISATION DU CLASSEMENT SI 
ENGAGEMENT DANS UNE 
DÉMARCHE PTGE 



PERSPECTIVE PTGE

Objectif : 
PTGE à valider en CLE fin 2026, début 2027

A réaliser : 
- une étude d’impact socioéconomique du 

scénario VP voté en 2025 (Annonce mars 
2026)

- Dimensionnement PTGE (actions, plan de 
financement)

Risque de décalage 



GOUVERNANCE

- Phase HMUC : une trentaine de réunions

- Phase PTGE : une vingtaine de réunions



Proposition du Bureau d’étude (AQUASCOP) : déterminer des « débits écologiques »

Un débit biologique est un débit qui garantit la bonne fonctionnalité des milieux 
aquatiques d’un cours d’eau. 

 Le débit écologique correspond au débit biologique auquel s’ajoute la qualité de l’eau.

Au regard des caractéristiques de nos cours d’eau, (intermittence, morphologie, 
qualité…), il a été décidé de définir des débits écologiques, validé en groupe 
d’acteurs.

DES « DEBITS ECOLOQIQUES » ET NON BIOLOGIQUES



Etape 1

• Analyse bibliographique pour déterminer le contexte environnemental (physico-chimie, biologie…),

• Reconnaissance des grands secteurs à prospecter
• Identification des « points sensibles » qui nécessitent des mesures et observations à deux autres débits 

(ex: radiers sensibles, annexes hydrauliques sensibles),

• Choix de la ou des stations sur lesquelles des calculs de débits écologiques sont faits,

• Choix de la méthode par station (estimhab, modélisation hydraulique couplé à modèle biologique),

• Choix des espèces cibles.

ETAPES DE DÉTERMINATION DES DEBITS ECOLOGIQUES DANS NOTRE ÉTUDE :

Etape 2

• Réalisation des mesures sur le terrain (topographie, granulométrie, faciès d’écoulement) au niveau 
d’une station par Unité de Gestion (2 débits différents, selon méthode choisie).

Etape 3

• Compilation des données pour déterminer les débits écologiques en s’appuyant sur la méthode 
choisie, les mesures effectuées aux points sensibles, l’analyse de la qualité de l’eau.



CHOIX DES SECTEURS A PROSPECTER POUR DEFINIR DES STATIONS DE 
DEBITS ECOLOGIQUES

• Un secteur par unité (si présence de cours d’eau suffisamment important) : les UH07, 
UH08 et UH10 ne feront pas l’objet de prospection (absence de « grand » cours 
d’eau).

• Le plus aval possible dans l’UH

• Le plus proche possible de la station hydrométrique (si présence)

• Présence de faciès variés et « naturel » = secteur le plus sensible à la baisse de débit

• Absence d’ouvrages ou présence modérée (écoulement libre)

• Qualité du lit mineur moyenne à très bonne

• Qualité des berges moyenne à très bonne



Détermination de débits 
écologiques pour 7 UH 

parmi les 10 du territoire. 

Découpage du 
territoire en 10 

Unités 
hydrologiques 

cohérentes (UHC)

Ces UHC ont servi à 
préciser le diagnostic et 

croiser les volets en 
fonction des spécificités 
locales de chaque unité 

(hydrologie, 
hydrogéologie) 

CHOIX DES STATIONS



CHOIX DE LA METHODE: ESTIMHAB OU MODELISATION HYDRAULIQUE 

La méthode ESTIMHAB a été utilisée sur deux 
tronçons. La méthode hydraulique a été 
employée sur 5 tronçons.

Selon les caractéristiques hydromorphologiques des 

stations retenues, deux méthodes ont été utilisées pour 

déterminer les débits écologiques : le modèle Estimhab et 

le modèle hydraulique HEC-RAS. 

Il est recommandé que les caractéristiques hydrologiques 

et hydrauliques décrites dans le tableau ci-dessous soient 

respectées pour appliquer la méthode ESTIMHAB : 



EXEMPLE DE RÉSULTATS DE DÉBITS ÉCOLOGIQUES POUR L’OGNON

Paramètres 
biologiques

Les paramètres retenus comme 
potentiellement sensibles à la 

baisse de débit sont les surfaces 
d’habitats en berge et la 

franchissabilité des obstacles 
(radiers et des ouvrages) 

pour la circulation des 
poissons

Paramètres Qualité

Les paramètres retenus comme 
potentiellement sensibles à la 

baisse de débit sont l’oxygène 
dissous, la température de 

l’eau et les matières 
phosphorées

Si naturellement le débit du cours 
d’eau n’atteint pas le débit 
écologique, le plancher à 

respecter sera le débit « pseudo-
naturel » du cours d’eau (débit 

désinfluencé)



Sur l’amont de la Boulogne, en juin, il 
est nécessaire d’avoir au moins un 
débit de 40 litres par seconde, pour 

assurer à minima les fonctionnalités du 
cours d’eau.

Sur l’aval de l’Ognon, en 
septembre, il est nécessaire 

d’avoir au mieux un débit de 
100 litres par seconde, pour 
assurer les fonctionnalités 
optimales du cours d’eau.

RÉSULTATS DE DÉBITS ÉCOLOGIQUES POUR TOUS LES UH



• Le quantitatif : agir sur les prélèvements en période de basses eaux

• La qualité morphologique des cours d’eau : améliorer la franchissabilité, recréer de l’habitat…

• La qualité hydromorphologique : restaurer les cours d’eau, reméandrer….

• La qualité de l’eau : améliorer l’assainissement, lutter contre les pollutions…

• Le stockage de l’eau dans les sols :  planter des haies, réguler l’artificialisation et les 
ruissellements….

CE QUE NOUS A APPRIS LE VOLET M POUR LE PTGE :

Plusieurs paramètres peuvent améliorer les débits 
écologiques



VOLET M – GRANDES ETAPES – PRÈS D’1 AN ET DEMI DE TRAVAIL SUR CE VOLET

mai-23 COTECH
Explication de la Méthodologie Volet Milieux

(Etapes de définition débits écologiques - Choix des secteurs)

juil-23
Groupe 

d’acteurs élargi
Volet M - choix des stations de détermination des débits écologiques

janv-24 COTECH
Volet M - 1eres analyses débits écologiques sur les premières stations

Choix des espèces cibles (réalisé préalablement avec les fédé de pêche)

sept-24 COTECH

Présentation des résultats du Volet M : 

Rappel des Unités Hydrologiques concernées par la détermination de débits 

écologiques

Présentation des résultats des stations Estimhab : Boulogne aval et Ognon aval

Présentation des résultats des autres UH mis à jour sur la base des discussions lors 

de la réunion précédente (intégration de la Vandoise, borne basse et borne haute 

chaque mois…)

sept-24
Groupe 

d’acteurs élargi

Présentation des résultats du volet M :

Rappel des objectif et définitions, étapes de l’étude débits écologiques

Présentation de la méthode et des résultats des débits écologiques par UH

oct-24 GAE Synthèse des 4 volets H M U C

déc-24 CLE Validation du diagnostic des 4 volets H M U C

juin-25 CLE

Votes de la CLE sur :

Découpage du BV en Unités de Gestion

Découpage de la période d'étiage

Validation scénario DOE/VP par UG

Modalités de calcul du potentiel hivernal

Décalage de 
plusieurs mois 
en raison des 

débits 
automnaux



PREMIERES PISTES POUR LE PTGE

Axes stratégiques :

Quelques 
actions du PTGE 
en lien avec les 
enseignements 
du volet M

Qualité de l'eau REDUCTION DES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE
Qualité de l'eau REDUCTION DES POLLUTIONS LIEES A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Qualité de l'eau REDUCTION DES POLLUTIONS LIEES A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Solutions fondées 
sur la nature LIMITATION DE L'IMPACT DU DRAINAGE DES SOLS

Solutions fondées 
sur la nature

REDUCTION DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

Solutions fondées 
sur la nature

PROTECTION DES HAIES, PLANTATION ET STRUCTURATION D'UNE FILIERE DE VALORISATION 
DU BOIS DE HAIES

Solutions fondées 
sur la nature RESTAURATION DE LA MORPHOLOGIE NATURELLE DES COURS D'EAU

Solutions fondées 
sur la nature PROTECTION ET RESTAURATION DES ZONES HUMIDES



TRAVAIL MENE PAR LE BE (PAS ENCORE EXPLOITÉ)



EXEMPLE 
SUR 
L’OGNON
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