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Le SAGE de |la Baie de Saint-Brieuc
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' Bassin-Versant du GOUESSANT -

6 Bassins versants
110 000 ha

4 EPCl - 74 communes — 200 000
habitants

67 % de terres agricoles, 17 %
d’espaces artificialisés et 15 % de
milieux naturels ;

11 500 ha de zones humides

4 886 km de réseau
hydrographique dont 1 848 km de
cours d’eau



Les unites de gestion
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Réseau hydrographique

Unité de gestion (UG)

I UG Cétiers Baie Est

| UG Cétiers Baie Ouest
UG Evron

I UG Gouessant amont

I UG Gouessant aval

0 UG Gouet amont

I UG Gouet aval
I wGeIe
[ UGUme

UG Cétiers Fond de baie
Stations hydrométriques de référence
1131301001 - Le Gouessant a Andel - Le
Quingueret

1132401001 - L'Evron a Coétmieux - La
Rue

1140531001 - L'Urne a Plédran - Magenta

151301001 - Le Gouét a Saint-Julien -
La Saudraie

1152302001 - Le Gouét a Ploufragan - Le
Pré Aly [aval barrage Saint-Barthélémy]
1161401001 - L'Ic & Binic - Saint Gilles

é’/"
cere
0 25 5 km



Sassln Versant de TEVN

Des « aménagements
structurants »

Les unites de gestion

Des régimes hydrologiques contrastés

LEGENDE

: Périmétre du SAGE

3 .
i Sous bassin versant

Réseau hydrographique

Typologie des unités de gestion (UG)
1 - Etiage modéré et tardif / Débits d'été
soutenus

- 2 - Etiage modéré et tardif / Période
hivernale tardive (avril) / Débits d'été
soutenus
3 - Etiage modéré / Débits d'été
significatifs
4 - Etiage modéré et plus précoce / Trés
bas débits d'été

- 5 - Etiage séveére et tardif / Régime
contrasté / Trés bas débits d'été
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Un obstacle majeur

Barrage de St Barthélémy
* Hauteur :39m
* (Capacité de la retenue : 7,9 Mm3
* Surface de la retenue : 81 ha
* Influence du barrage sur 5 km en amont

* Débit réservé de 234 1/s

e Stockage pour production d’eau potable :
prélevement de 9,2 Mm3

* Microcentrale électrique

Choix du rattachement a une unité de gestion : « Exutoire » de 'amont, « source » de |'aval



Hauteur relative dans le barrage (m)

Impact sur les debits et approche des debits desinfluenceés

* Lois de vidange / hauteur dans la retenue => mauvaise

modélisation des débits aval . oo
* Lois de vidange revues pour une meilleure modélisation des | . o2
. 7 - -04
débits aval => écart des hauteurs d’eau dans la retenue 0
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250 Comparaison des hauteurs d'eau dans le barrage de St Barthéléemy 18
I [ Hauteur d'eau modélisée [ Hauteur d'eau observée

37.0 0 -2.0

Hauteur d'eau moyenne modélisée = hauteur d'eau moyenne observée
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34.0 T —] - = Débit station aval St Barthélémy (m3/s)
33.0 — Débit (m3/s) extrapolé a partir de La Saudraie = situation sans retenue
390 — = = Débits actuels modélisés aval St Barthélémy (m3/s)
* | = = = Débit désinfluencés modélisés (m3/s)
310 Delta observé entre influencé et désinfluencé (m3/s)
300 Delta modélisé entre influencé et désinfluencé
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La localisation des stations écologiques
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500

Surface Pondérée Utile (SPU) (m*/100m)

Les debits Biologiques

Evolution de la SPU en fonction du débit (HABBY)

Loche franche (Barbatula barbatula)

Chabot (Cottus gobio)
Vel InN
/ Guildemouille  eseseeess QMNAS désinfluence (m'/s)
Fi i \‘\
l" \\.
/ ~ . S eseaes MNA2 désinfluence (m'/s
! .__\\ e Guilde radier Q ( )
:-' \ "‘\\\ Guilderive e VCN10 5 ans désinfluencé (m¥s)
] -\.‘\ ||||||||| acj & =
' I T TTITrTrrrrrirr1 ===—- Vairon (Phoxinus phoxinus) Q50 desinfluence (m'/s)
o0 _ O eessees Module désinfluencé {m/s)
LT T ] ==——— Saumon atlantique (Salmo salar) alevin
—— ““”-.
/ \ i T T TR T Moyenne des 3 mois de plus basses eaux (m®/s) désinfluence
/ “-n_.._ Saumon atlantique (Salmo salar) juvénile
’ / 3
soo / ' Truite fario (Salmotrutta) adulte
—\“\
<1l
/ Truite fario (Salmo trutta) juvénile
- e RN s ety
Plage de débits proposée :
100 - i //- -----------------------
,” ‘—" __________ ~ H 1) 4 ~
Tl * 0.4 m3/s > = 26 jours sous cette valeur dans 'année =
N | T QMNA2
0 /' . y
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 . 1 m3ls 9 z1 50 Jours SOUS Cette Valeur dar? I,an nee = Q60
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Les debits Biologiques

Débit Loche franche Vairon Tr::JSr:r:IaDm T";;:::D
5 Débits caractéristiques désinfluencé (m?/s) (Barbatula (Phoxinus Guilde mouille | Guilde radier | Guilde rive
{m?fs) N trutta) trutta)
barbatula) phoxinus) R
adulte juvénile
0.033 -26.1% -14.9% -28.3% -11.4%
0.053 -20.8% -11.9% -23.8%
0.073 -17.3% -9.8% -20.1%
0.093 -14.3% -8.1% -16.8%
0.113 -12.5% -7.1% -14.9%
0.133 -17.5% -29.8% -10.7% -6.1% -12.9%
| ENEE] —15% ~I50% 0% TR TT0%
I 0.173 -13.2% -23.2% -7.8% -4.5% -9.7%
0.153 IT5% 20.5% % 55% 2%
0.213 -9.8% -17.7% -5.6% -3.3% -7.1%
0.2533 -B.0% -14.9% -4.6% -2.7% -5.9%
0.253 7.2% -13.4% -4.0% -2.4% -5.2%
0.273 VCN10{5) =0.272 -6.4% -12.0% -3.5% -2.1% -4.6%
0.293 -4.7% -5.0% -2.6% -1.5% -3.4% -0.4% -26.5% -25.6% -5.2% -0.8%
0.313 OMMNAS =0.322 -3.9% -7.5% -2.1% -1.3% -2.8% -0.3% -22.5% -21.7% -4.4% -0.6%
0.333 -3.1% -6.0% -1.6% -1.0% -2.2% -0.2% -18.3% -17.7% -3.5% -0.4%
0.353 -2.3% -4.5% -1.2% -0.7% -1.7% -0.1% -14.0% -13.5% -2.6% -0.3%
0.373 -1.5% -3.0% -0.8% -0.5% -1.1% -0.1% 5.5% 5.2% -1.7% -0.1%
0.393 -0.7% -1.5% -0.4% -0.2% -0.5% 0.0% -4.8% -4.7% -0.9% -0.1%
SPU 8 QMNA2 = 0.413 = SAR min = 0.400 343.04 162.27 616.05 208.45 268.85 535.38 51.32 68.35 298.06 509.1%
[ oas | Gw-o04i2 B0 TS Ta% To% T.50 T.0% T0% Ta% XS T
0.453 1.4% 3.0% 0.7% 0.4% 1.0% 0.0% 10.1% 9.8% 17% 0.0%
0.473 2.1% 4.5% 1.0% 0.7% 1.5% -0.1% 15.4% 15.0% 2.5% 0.0%
0.493 2.1% 4.5% 1.0% 0.7% 1.5% -0.1% 15.4% 15.0% 2.5% 0.0%
0.513 2.8% 6.0% 1.3% 0.8% 2.0% -0.1% 3.3% -0.1%
0.533 Débit moyen septembre = 0.528 3.4% 7.5% 1.6% 10% 2.5% -0.2% 4.1% -0.2%
0.553 4.0% 9.0% 1.8% 1.2% 2.0% -0.3% 4.8% -0.4%
0.573 Q80 = 0.562 4.0% 9.0% 1.8% 12% 2.9% -0.3% 4.8% -0.4%
0.593 4.6% 10.5% 2.0% 14% 3.4% -0.5% 5.6% -0.6%
0.613 Débit moyen aclt = 0.613 5.3% 12.0% 2.2% 1.5% 3.8% -0.6% 6.3% -0.8%
0.633 5.2% 12.0% 2.2% 15% 3.8% -0.6% 6.3% -0.8%
0.653 | Moyenne des 3 mois de plus basses eaux = 0.643 5.7% 13.4% 2.3% 17% 4.1% -0.8% 7.0% -1.1%
0.673 5.7% 13.4% 2.3% 1.7% 4.1% -0.8% 7.0% -1.1%
0.693 6.2% 14.9% 2.4% 18% 4.5% -1.0% 7.7% -1.4%
0.753 6.6% 16.3% 2.5% 19% 4.8% -1.3% 8.4% -1.8%
0.773 T.0% 17.6% 2.5% 2.0% 5.1% -1.6% 9.0% -2.2%
0.793 Débit moyen juillet = 0.788 T.0% 17.6% 2.5% 2.0% 5.1% -1.6% 9.0% -2.2%
0.813 T A% 19.0% 2.5% 21% 5.4% -1.9% 9.6% -2.7%
0.833 Débit moyen octobre = 0.821 T.4% 19.0% 2.5% 2.1% 5.4% -1.9% 9.6% -2.7%
0.853 T.7% 20.3% 2.5% 2.1% 5.6% -2.2% 10.1% -3.2%
D.873 TI% 20.3% 2.5% 21% 5.6% -2.2% 10.1% -3.2%
0.893 T.7% 20.3% 2.5% 2.1% 5.6% -2.2% 10.1% -3.2%
0.813 7.9% 21.5% 2.4% 2.2% 5.8% -2.6% 10.6% -3.8%
0.933 T9% 21.5% 2.4% 2.3% 5.8% -2.6% 10.6% -3.8%
0.953 8.1% 22.8% 2.2% 2.2% 6.0% -3.0% 11.1% -4.5%
0.873 81% 22.8% 2.2% 2.2% 5.0% -3.0% 11.1% -4.5%
0.593 B.1% 22 8% 2 2% 2.2% 5.0% -3.0% 11.1% -4 5%
oo SARmax=1.1 £.3% 23.9% 2.1% 2.2% £.1% ) 11.5% 5.2%
1.033 B3% 23.9% 2.1% 2.3% 6.1% -3.5% 11.5% -5.2%
Légende :
Perte / gain égal a 0
Pertede SPUde 1310% Gainde SPUde1310%
Perte SPUde 113 20% Gain SPU de 11 320 %
Perte de SPUde 21430 % Gain de SPU de 21 & 30 %

A 0,120 m3/s, limite de
franchissabilité des radiers pour
SAT et TRFadu
- Débit de survie

Au QMNAS (0,322
m3/s): Perte de 22%
de SPU pour SAT

Au SAR max (Q 1 m3/s) :
Gain de 94% de SPU
pour SAT et de 24 %

pour CHA



Débit (m®/s)

3.0

25

2,0

15

1,0

05

0,0

Impact sur les debits et approche des debits desinfluences

3;372 3334

1,541
-—

sesssssscsssssssscsssstsssssasetsssscsnattasssannatns sestessssusiesssssatsesssenssisssccssssnsccssssnsccssscsacesssscfecistteriensscersiesse (885
0,6

0,946

o

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aolit Sept. Oct. Nov. Déc.

= Débit moyen mensuel désinfluencé e Débit moyen mensuel influencé sesese Module désinfluencé

«+ QMNA2 désinfluencé

.. «» Q50 désinfluencé b

*» QMNAS désinfluencé ..

= Débit mensuel quinquennal sec désinfluencé X  DébitQljaugé X DébitQ2jaugé

Aval

Débit (m*/s)

6,0

5,0

4,0

3.0

1,0

0,0

Janv.

4,859

Févr. Mars Avr.

=== Dé¢bit moyen mensuel désinfluencé (m3/s)

** ¢ e e QMNAS désinfluence

Débit mensuel quinquennal sec désinfluencé (m3/s)

=== Dé¢hit moyen mensuel influencé (m3/s)

Mai

Juin

® *# ¢+ Q50 désinfluencé

x

Débit Q1 jaugeé

Juil.

0,413

Aolit

eesees Module désinfluencé

® ¢ ss QMNA2 désinfluencé

x

0,332

Sept.

Débit Q2 jaugé

3,317

2,203



Impact sur les debits et approche des debits desinfluences

Nombee de jours de cépassement dans Vannde
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Amont
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Approche des debits objectif d’étiage

I Débit moyen mensuel désinfluencé B D<bit moyen mensuel influenceé
sesesss Module désinfluence seseee OMMNAS désinfluence

= SeUil bas de débit écologique e SeUil haut de débit écologique
sseses )50 désinfluence seesess OMNAZ désinfluence
=  Débit mensuel interannuel guinguennal sec désinfluencé s » » s s « Débit annuel quinguennal sec désinfluencé

B Période hydrologique =  Débit mensuel interannuel guinguennal sec influencé

Avr. Mai Juin Juil. Aolit Sept. Oct. Now. Déc.



Approche des debits objectif d'etiage

Ava | I Débit moyen mensuel désinfluencé R Débit moyen mensuel influencé
s+ ¢+ 200 Module désinfluenceé s+ 000 OMNAS désinfluence
s Se Ui | bas de débit écologique e SeUil haut de débit écologigue
6.00 sses s 50 desinfluence sssses OMNAZ désinfluence

=  Débit mensuel interannuel quinguennal sec désinfluencé s » s s s » Débit annuel guinguennal sec désinfluencé

B Période hydrologique =  Débhit mensuel interannuel quinquennal sec influencé

5,00
Débit moyen
— 400 mensuel
E (m3/s)
3 Juillet 0,79
3,00
Aot 0,61
e nnnnnnnnnnmnmnmnmnmnmmnmmmmmImImImImImnmImImOTOTOTOInnmnomnomoOoOoOmNmnoImnnII Septembre 0’53
2,00
Octobre 0,82
1,00 D. Bio haut : 1 m3/s
0,234 débit réservé
0,00

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aot Sept. Oct. Now. Déc.

D. Bio bas : 0,43
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